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AUTORE VERIFICA APPROVAZIONE

Stato di Progetto_Strutture in Elevazione_Carpenterie

R.U.P.
geom. Ciro AlfanoCITTÀ DI SCAFATI (SA)

Settore VI - LL.PP. e Manutenzione

Piazza Municipio
84018 Scafati

Progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento sismico della

scuola elementare e materna Tenente Iorio
Via Martiri D'Ungheria n. 275, Scafati (SA) - 84018

No. DOC Fase Progetto Sezione Ext. Dimensioni foglio

245 A1+PDE STR DWG

NOME FILE: SCF-245-PDE-STR-DWG-A1+-R01-Stato di ProgeƩo_StruƩure in Elevazione_Carpenterie

24/03/2023 S. Fico R. Lettieri L. FicoPrima emissioneR00

R01 03/04/2023Verbale del 03/04/2023

CUP: G84I19000380001

PNRR: Missione 5 - Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana"NN
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Acciaio da calcestruzzo

Tensione media da snervamento fym = 450.00 MPa

Modulo medio di elasticità
longitudinale

Esm = 210000 MPa

Acciaio sistema CAM®

Tensione caratteristica di
snervamento

fyk > 195  MPa

Tensione caratteristica di rottura ftk = 490-690 MPa

Tipo Inox AISI 304

Modulo medio di elasticità
longitudinale

Es = 195000 MPa

Parametri meccanici dei materiali per la
nuova progettazione

Conglomerato cementizio

Resistenza media a compressione
cilindrica

fcm = 28.00 MPa

Resistenza media a compressione
cubica

Rcm = 35.00 MPa

Classe di resistenza media a
compressione

C28/35

Modulo medio di elasticità
longitudinale

Ecm = 32588 MPa

Classe di esposizione XC1

Acciaio sistema CAM®

Tensione caratteristica di
snervamento

fyk > 200 MPa

Tensione caratteristica di rottura ftk = 500-700 MPa

Tipo Inox AISI 316

Modulo medio di elasticità
longitudinale

Es = 195000 MPa
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LEGENDA INTERVENTI A MARCHIO CAM®

PILASTRI INTERVENTO A MARCHIO CAM® TIPO 1:
Angolari 60x6 mm
n° 1 nastro a passo 5 cm

PILASTRI INTERVENTO A MARCHIO CAM® TIPO 3:
Angolari 60x6 mm
n° 3 nastro a passo 25 cm
cerchiatura con foro intermedio sfalsato

PILASTRI INTERVENTO A MARCHIO CAM® TIPO 4:
Angolari 60x6 mm
n° 1 nastro a passo 10 cm
Integrazione di armatura
n°1Ø16 per angolare in testa e al piede
Lsald>100mm a>4mm - Lingh>550 mm

TRAVI INTERVENTO A MARCHIO CAM® TIPO 1:
Angolari/Piatti 60x6 mm
n° 3 nastri a passo 25 cm
intervento a fasciare l'intera sezione di trave

PILASTRI INTERVENTO A MARCHIO CAM® TIPO 2:
Angolari 60x6 mm
n° 1 nastro a passo 10 cm

NODI INTERVENTO A MARCHIO CAM® TIPO 2:
n° 3 ricorsi ciascuno da
n° 7 nastri sovrapposti

NODI INTERVENTO A MARCHIO CAM® TIPO 3:
n° 4 ricorsi ciascuno da
n° 8 nastri sovrapposti

TRAVI INTERVENTO A MARCHIO CAM® TIPO 2:
Angolari/Piatti 60x6 mm
n° 3 nastri a passo 25 cm
intervento sotto solaio

TRAVI INTERVENTO A MARCHIO CAM® TIPO 3:
Angolari/Piatti 60x6 mm
n° 3 nastri a passo 15 cm
intervento su travi a spessore di solaio

NODI INTERVENTO A MARCHIO CAM® TIPO 1:
n° 2 ricorsi ciascuno da
n° 6 nastri sovrapposti

TABELLA MATERIALI PER CUCITURE ATTIVE A MARCHIO CAM®

Malta per allettamento angolari e piastre
tipo MasterEmaco S 950
also Emaco R 955 M

NASTRI IN ACCIAIO - C.A.
Inox AISI 301-2H C1000 EN 10088-4 / 1.4318
bnastro 19 mm fyk ³  700 MPa

hnastro 0,9 mm ftk ³  1000 MPa

PIATTI / ANGOLARI CONTINUI PRESSOPIEGATI
PER PILASTRI E TRAVI IN C.A.
Acciaio S355JR EN 10025-2
mandorlato zincato a caldo
fyk ³  355 MPa

ftk ³  470 MPa

PIASTRA IMBUTITA RIPARTITRICE DEL
NASTRO 125X125X4 mm
Acciaio S235JR EN 10025-2 zincato a caldo
fyk ³  235 MPa

ftk ³  360 MPa

BARRA DI CONTINUITÁ  in Acciaio B450C
fyk ³  450 MPa

ftk ³  540 MPa

Malta per inghisaggio
per applicazione al piede del pilastro
tipo MASTER FLOW 960

Malta per inghisaggio
per applicazioni in orizzontale e in testa ai pilastri
tipo MASTER FLOW 960 TIX

SEZIONE TRASVERSALE
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+4.08

+8.75
+9.71

+13.61

+14.91

+17.31

Intervento di rinforzo strutturale soletta

Nuovi elementi e ringrossi in c.a. Pilastri/pareti

LEGENDA INTERVENTI

Intervento sistema CAM® travi

Intervento sistema CAM® nodi

Intervento staffaggio nodi

Nuovi elementi e ringrossi in c.a. Travi
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NODO D'Angolo
rinforzo del nodo TRAVE-PILASTRO:
rinforzo per incremento di resistenza

B t
ra

ve
H pi

l

VISTA A

TRAVE 1
Btrave x Htrave

PIANTA

Bpil

TRAVE 1

RINFORZO a marchio
CAM® NODO

n° XX ricorsi di nastri (m)
n° XX nastri sovrapposti (n)

Bpil

SOLAIO

TRAVE 2

VISTA A

Bpil

angolare continuo
da porre sullo spigolo

angolare continuo
da porre sullo spigolo

TRAVE 2

VISTA B

VISTA B

NODO DI FACCIATA
rinforzo del nodo TRAVE-PILASTRO:
rinforzo per incremento di resistenza

B t
ra

ve

H pi
l

VISTA A

TRAVE 2
Btrave x Htrave

TRAVE 1
Btrave x Htrave

PIANTA

Bpil

H
tra

ve

TRAVE 1 TRAVE 2

SOLAIO

NOTA: i ricorsi di nastro cerchiano la geometria del pilastro.
Laddove necessario i fori realizzati sulla trave possono

essere chiusi con malta tipo Macflow

RINFORZO a marchio CAM® NODO
n° XX ricorsi di nastri (m)
n° XX nastri sovrapposti (n)

Bpil

SOLAIO
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TABELLA MATERIALI PER CUCITURE
ATTIVE A MARCHIO CAM®

Malta per allettamento angolari e piastre
tipo MasterEmaco S 950
also Emaco R 955 M

NASTRI IN ACCIAIO - C.A.
Inox AISI 301-2H C1000 EN 10088-4 / 1.4318
bnastro 19 mm fyk ³  700 MPa

hnastro 0,9 mm ftk ³  1000 MPa

PIATTI / ANGOLARI CONTINUI PRESSOPIEGATI
PER PILASTRI E TRAVI IN C.A.
Acciaio S355JR EN 10025-2
mandorlato zincato a caldo
fyk ³  355 MPa

ftk ³  470 MPa

PIASTRA IMBUTITA RIPARTITRICE DEL
NASTRO 125X125X4 mm
Acciaio S235JR EN 10025-2 zincato a caldo
fyk ³  235 MPa

ftk ³  360 MPa

BARRA DI CONTINUITÁ
Acciaio B450C
fyk ³  450 MPa

ftk ³  540 MPa

Malta per inghisaggio
per applicazione al piede del pilastro
tipo MASTER FLOW 960

Malta per inghisaggio
per applicazioni in orizzontale e in testa ai pilastri
tipo MASTER FLOW 960 TIX

Malta per riempimento fori
tipo MASTER EMACO A640

08

00

Nastro in acciaio inox a
marchio CAM®

Nastro in acciaio inox a
marchio CAM®

Nastro in acciaio inox a
marchio CAM®
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NODO D'Angolo
rinforzo del nodo TRAVE-PILASTRO:
rinforzo per incremento di resistenza
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VISTA A

TRAVE 1
Btrave x Htrave

PIANTA

Bpil

TRAVE 1

RINFORZO a marchio
CAM® NODO

n° XX ricorsi di nastri (m)
n° XX nastri sovrapposti (n)

Bpil
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TRAVE 2

VISTA A

Bpil

angolare continuo
da porre sullo spigolo

angolare continuo
da porre sullo spigolo
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VISTA B

NODO DI FACCIATA
rinforzo del nodo TRAVE-PILASTRO:
rinforzo per incremento di resistenza
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NOTA: i ricorsi di nastro cerchiano la geometria del pilastro.
Laddove necessario i fori realizzati sulla trave possono

essere chiusi con malta tipo Macflow

RINFORZO a marchio CAM® NODO
n° XX ricorsi di nastri (m)
n° XX nastri sovrapposti (n)

Bpil

SOLAIO
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TABELLA MATERIALI PER CUCITURE
ATTIVE A MARCHIO CAM®

Malta per allettamento angolari e piastre
tipo MasterEmaco S 950
also Emaco R 955 M

NASTRI IN ACCIAIO - C.A.
Inox AISI 301-2H C1000 EN 10088-4 / 1.4318
bnastro 19 mm fyk ³  700 MPa

hnastro 0,9 mm ftk ³  1000 MPa

PIATTI / ANGOLARI CONTINUI PRESSOPIEGATI
PER PILASTRI E TRAVI IN C.A.
Acciaio S355JR EN 10025-2
mandorlato zincato a caldo
fyk ³  355 MPa

ftk ³  470 MPa

PIASTRA IMBUTITA RIPARTITRICE DEL
NASTRO 125X125X4 mm
Acciaio S235JR EN 10025-2 zincato a caldo
fyk ³  235 MPa

ftk ³  360 MPa

BARRA DI CONTINUITÁ
Acciaio B450C
fyk ³  450 MPa

ftk ³  540 MPa

Malta per inghisaggio
per applicazione al piede del pilastro
tipo MASTER FLOW 960

Malta per inghisaggio
per applicazioni in orizzontale e in testa ai pilastri
tipo MASTER FLOW 960 TIX

Malta per riempimento fori
tipo MASTER EMACO A640
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Nastro in acciaio inox a
marchio CAM®

Nastro in acciaio inox a
marchio CAM®

Nastro in acciaio inox a
marchio CAM®
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 TIPOLOGIA 2
Rinforzo Trave :Taglio e Confinamento
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passo nastri

A B

SEZIONE A-A

H
tra

ve

Btrave

SOLAIO
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SEZIONE B-B
TRAVE DI BORDO TRAVE INTERNA

PILASTRO 1 PILASTRO 2

piastre imbutite l'intervento si
ferma sotto solaio

angolare pressopiegato
Lang, tang

nastri per rinforzo a marchio CAM®

19x0.90 mm
sovrapposti

rinforzo a marchio CAM®

n° nastri a passo

angolare pressopiegato
Lang, tang

foro in corrispondenza della trave
nel passo previsto dai rinforzi

piastra imbutita
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C
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rinforzo a marchio CAM®

n° nastri a passo

angolare pressopiegato
Lang, tang

foro in corrispondenza della trave
nel passo previsto dai rinforzi
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rinforzo a marchio CAM®

n° nastri a passo

angolare pressopiegato
Lang, tang

foro in corrispondenza della trave
nel passo previsto dai rinforzi
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H
C
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rinforzo a marchio CAM®
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angolare pressopiegato
Lang, tang
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nel passo previsto dai rinforzi

piastra imbutita
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PROSPETTO

 TIPOLOGIA 1-3
Rinforzo Trave :Taglio, Confinamento ed

Integrazione di Armatura a flessione in mezzeria

Ltrave

passo nastri

A

SEZIONE A-A

H
tra

ve

Btrave

SOLAIO

H
tra

ve

Btrave

SOLAIO

TRAVE DI BORDO TRAVE INTERNA

PILASTRO 1 PILASTRO 2

angolare pressopiegato
(piatto o piastra imbutita)

Lang, tang

angolare pressopiegato
Lang, tang

nastri per rinforzo a marchio CAM®

19x0.90 mm
sovrapposti

angolare pressopiegato
Lang, tang

angolare pressopiegato
Lang, tang

piastra imbutita o piatto
Lpiatto, tpiatto

piastra imbutita o piatto
Lpiatto, tpiatto

rinforzo a marchio CAM®

n° nastri a passo
rinforzo a marchio CAM®

n° nastri a passo

angolare pressopiegato
Lang, tang

foro in corrispondenza del solaio
nel passo previsto dai rinforzi

piastra imbutita o piatto
Lpiatto, tpiatto

Laderenza Laderenza
Lmezzeria

(tratto in campata per cui
si ha il contributo resistente
dell'angolare a flessione)

TABELLA MATERIALI PER CUCITURE
ATTIVE A MARCHIO CAM®

Malta per allettamento angolari e piastre
tipo MasterEmaco S 950
also Emaco R 955 M

NASTRI IN ACCIAIO - C.A.
Inox AISI 301-2H C1000 EN 10088-4 / 1.4318
bnastro 19 mm fyk ³  700 MPa

hnastro 0,9 mm ftk ³  1000 MPa

PIATTI / ANGOLARI CONTINUI PRESSOPIEGATI
PER PILASTRI E TRAVI IN C.A.
Acciaio S355JR EN 10025-2
mandorlato zincato a caldo
fyk ³  355 MPa

ftk ³  470 MPa

PIASTRA IMBUTITA RIPARTITRICE DEL
NASTRO 125X125X4 mm
Acciaio S235JR EN 10025-2 zincato a caldo
fyk ³  235 MPa

ftk ³  360 MPa

BARRA DI CONTINUITÁ
Acciaio B450C
fyk ³  450 MPa

ftk ³  540 MPa

Malta per inghisaggio
per applicazione al piede del pilastro
tipo MASTER FLOW 960

Malta per inghisaggio
per applicazioni in orizzontale e in testa ai pilastri
tipo MASTER FLOW 960 TIX

Malta per riempimento fori
tipo MASTER EMACO A640
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DeƩaglio solaio Stato di progeƩo

PignaƩa

SoleƩa in c.a.

MasseƩo

TraveƩo prefabbricato
in c.a.

Pavimento in marmeƩe

Intonaco

Pilastri esistenti

Nuovi pilastri/setti

LEGENDA ELEMENTI

Pxx

Pxx

bxh

bxh

Dimensione sezione elementi esistenti

Dimensione sezione nuovi elementi/ringrossi

Carpenteria primo impalcato 1:50 Carpenteria secondo impalcato 1:50 Carpenteria terzo impalcato 1:50 Carpenteria torrino scala 1:50

Particolari Sistema CAM - Travi

Dettaglio solaio stato di progetto 1:10

Rinforzo trave: taglio, confinamento ed integrazione di
armatura a flessione
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