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CORPO A - Pianta Fondazioni

Vuoto Tecnico 1

Vuoto Tecnico 2

Vuoto Tecnico 3
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CORPO A - Pianta Seminterrato (PS)

H utile = 2,85 m

CORPO A - Pianta Piano Terra (PT)

H utile = 3,35 m

CORPO A - Pianta Piano Primo (1P)

H utile = 3,35 m
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_ Si riporta che l'accesso ai vuoti tecnici 1,2 e 3 non si è reso possibile per via della presenza di un cancello metallico e di una Si riporta che l'accesso ai vuoti tecnici 1,2 e 3 non si è reso possibile per via della presenza di un cancello metallico e di una piastra in acciaio bloccati in corrispondenza della rampa di accesso disabili esterna. All'atto dei rilievi dalla porta anzi indicata, costituita da telaio in metallo e rete a maglie esagonali è stato possibile intravedere l'ubicazione dei varchi 2 e 3 per come indicati in pianta. Nello specifico non è  stato possibile con esattezza definire l'ubicazione precisa del varco 1. I progettisti hanno ragione di ipotizzare che via sia comunque la presenza di un varco che possa consentire l'accesso al vuoto tecnico numero 1 (per ovvie ragioni legate già alla realizzazione delle stesse pareti interrate). Quindi, in questa fase è stata indicata l'ubicazione del varco 1 che si ritiene maggiormente probabile. Laddove in fase esecutiva non si dovesse rilevare la sua presenza sarà necessario provvedere alla redazione di una modesta variante in corso d'opera, che consenta a mezzo della cerchiatura di una porzione di parete, di praticare un foro in sicurezza. In ogni caso vista la presenza delle condotte idrauliche che servono l'impianto di riscaldamento e che sono visibili dal foro numero 1 è altamente plausibile che il varco in questione (varco numero 1) sia presente. 
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